% LUXOR LICHT

Wij maken uw lichtoplessing waardevol
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Merk: LUXOR

Behuizing: Transparant glas
Kleur armatuur: grafiet
Classificatie: 1P66 | IK10

Afmetingen: B: 521mm
Gewicht armatuur: 13kg

Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja

Dimbaar: nee

Type dimming: niet dimbaar
Beschermingsklasse: Il
Aansluitwijze: max 2x2,5 mm?

Lichtverdeling: direct
Optiek: O10 - for road lighting
Afscherming: transparant glas

Lichtkleur / kleurweergave: 2200K | CRI 70

MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 38W
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Lumenstroom: 4050lm | 107Im/W
Levensduur: 100.000 uur L90B10

ENEC Certificaat: ja
HACCP Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073623 5750
E-mail info@Iluxorlicht.nl

Website www.luxorlicht.nl

Bank 065.01.22.313

IBAN NLE1INGB0650122313
BIC INGBNL2A

KvK 55354637

BTW nr. NL851668367B01

jornspdeem Bulssojdoiyoar] mn usyew [



